
La combinaison parfaite entre  fonctionnalité et  design

Portail coulissant autoportant

SV DELTA

SV DELTA le seul portail à courir suspendu, a déjà reçu le prix "Good Design Industriel". L´aspect moderne et attractif ira faire ressortir l´image 

de l´entreprise . Le portail SV DELTA  est disponible en différentes couleurs et avec la possibilité d'aligner ou contraster avec l'environnement 

dans lequel il est inséré, il est également possible de mettre les couleurs de votre entreprise dans le portail.

En termes de fonctionnalité, le portail SV DELTA n'a pas d'adversaires. Au contraire d'autres barrières de maniement lourd, le portail SV DELTA 

répond à un contact simple. Sa conception sera toujours assuré grâce à sa conception suspendue ou autoportant en profil d'aluminium, en 

n'existant pas quelque contact avec le sol, en évitant ainsi quelques problèmes de fonctionnalité provoqués par des objets externes. La 

conception modulaire du portail avec des supports, barres et tours séparées, rend sa réparation rapide et économique. Si vous aimez 

l'apparence et la qualité, le portail SV DELTA est le bon choix.

Finition en galvanisé et avec laquage.. Le portail SV DELTA est toujours fournit en galvanisé, mais si requérai il y a avec laquage a couleurs ral 

standard: RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 et RAL 9010. L'haute qualité de la finition en laquage donne une plus 

grande durabilité et un aspect spécial à l´apparence du portail.
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Câbles (2) au dessus de 8.0mm

Câble (1) par-dessus de 4.5mm

Roulette d´appui

MODÈLE A

3100mm

4123mm

5023mm

5923mm

7175mm

8423mm

9420mm

9700mm

10700mm

11750mm

B

SV 

SV DELTA 40

SV DELTA 50

SV DELTA 60

SV DELTA 70

SV DELTA 85

SV DELTA 95

SV DELTA 100

SV DELTA 110

SV DELTA 120

DELTA 30 8.333mm

10.406mm

12.666mm

14.506mm

17.510mm

20.006mm

22.010mm

23.900mm

26.250mm

28.650mm

Adaptable à tous les types de clôtures

Sans adversaires en termes de fonctionnement

Rapidité/économie dans la substitution d'accessoires en cas de dommages

Tours en profil 80x60mm

Système modulaire

B

C

D

E
F

A

C

205x203mm

205x203mm

205x203mm

205x203mm

205x203mm

205x203mm

205x203mm

260x460mm

260x460mm

260x460mm

D

60x60mm

60x60mm

60x60mm

60x60mm

60x60mm

60x60mm

60x60mm

60x60mm

60x60mm

60x60mm

E

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

26mm

F

80x60mm

80x60mm

80x60mm

80x60mm

80x60mm

80x60mm

80x60mm

80x60mm

80x60mm

80x60mm

Heracles Atlas

Profil de suspension en aluminium tensioné avec des câbles d´acier

C

B

A

B

C

A
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Finitions:

 Contrôle d´accès               Vidéophonie 

Accessoires optionnels:

Automatisme

RAL 6005

RAL 3000

RAL 5010

RAL 7030

RAL 9005

RAL 9010

Autres couleurs disponibles sur commande.

COULEURS

C - Profil D - Profil E - Tubes verticaux F - TourA - Ouverture B - Dimension total

Hauteurs standard: 1.50, 1.80, 2.00 e 2.50(autres hauteurs sous consultation)


